
Technisch specificatieblad
LSA-Plus-techniek/LSA-basisbeveiliging

LSA-B-MAG: LSA-basisbeveiliging, houder voor gebruik in
meeraderige datakabelsystemen, MSR-installaties en
telefooncentrales.

• Basisbeveiliging
• Uitgerust met 20 gasafleiders
• Max. spanning: 180 V

Toepassing: direct op LSA-Plus scheidings- of aansluitstroken

Type

Maximale
continuspanning

 V

Verp.

 Stuk

Gewicht

 kg/100 st.
Art.nr.

LSA-B-MAG 180 1 8.600 5084020

€/st.
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Aansluit-/schakelschema

Artikelnummer 5084020

Maximale continuspanning UC V 180

LPZ 0→2

Bliksemstootstroom (10/350) Iimp kA 1

Nominale afleidstootstroom (8/20) In kA 5

Maximale afleidstootstroom Imax kA 10

Beschermingsniveau Up kV <0,700

Temperatuurbereik ϑ °C -40 - +80
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Legenda

   Overgang van LPZ 0 naar 2

   Integrated Service Digital Network, ISDN-toepassingen

   Digital Subscriber Line, DSL-toepassingen

   Analoge telecommunicatie

   Meet-, stuur- en regelsystemen

   Communautés Européennes, EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen

   Rusland, GOST The State Committee for Standards

   5 jaar productgarantie
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